
Soupis standardů





Podlahy

INTERIÉR TERASA A BALKON
(Je–li součástí)Laminátové podlahy

Keramická dlažba do terčů

Laminátová podlaha HARO Tritty 
200 Aqua, dub Contura steingrau 4V

Laminátová podlaha HARO Tritty 200 
Aqua, dub Bergamo silver grey 4V

Laminátová podlaha HARO Tritty 200
Aqua, dub Elegance antik grey 4V

Laminátová podlaha HARO Tritty 
200 Aqua, dub Contura černý 4V

Laminátová podlaha HARO Tritty 200 
Aqua, dub Elegance creme bílý 4V

Dlažba Multi Lounge gris 
60x60 cm mat LOUNGE60GR2

Laminátová podlaha HARO Tritty 
200 Aqua, dub Contura kouřený 4V
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Dveře2

modelo 122Dveře 
rovero miele elite

modelo 114
bianco



Dveře3

3300 3301 3302 3400

PROSKLENÉ DVEŘE
Bezrámečkové zasklení



Obklady a dlažba4

KOUPELNY A WC

(Jiné formáty za příplatek)

Obklady série X – Rock
Standard 30 x 60 cm



Obklady a dlažba5

DLAŽBA A SPOLEČNÉ PROSTORY

Rako série EXTRA 
60 x 60 cm



Vybrané zařizovací předměty6

Podlahový rošt

Podlahový žlab

Umyvadlo

Umyvadlová baterie

Umyvadlový sifon do nábytku

Ventil rohový s filtrem



Vybrané zařizovací předměty7

Sádromodul pro WC

WC tlačítko

WC

WC sedátko

Sprchový set s pákovou baterií

Vana



Vybrané zařizovací předměty8

SPRCHOVÝ KOUT

(Vyobrazený interiér je pouze ilustrační)



Stavební část9

Železobeton, zděná konstrukce

Železobeton

Kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou

Zděné

Tenkovrstvá stěrka

Lakovaný hliník/titanzinek

Ytong

Otěruvzdorná, bílá

Centrální, samostatné měření kalorimetry, teplovodní podlahové vytápění s regulací v jednotlivých 
obytných místnostech, v koupelně osazen topný žebřík s elektrickou topnou patronou

Jednovrstvé, sádrové

CPL/dýhované

Plastová, otvíravá francouzská

NOSNÉ STĚNY

STROPY

FASÁDA

VNITŘNÍ PŘÍČKY

STROP

VNĚJŠÍ  PARAPETY

PŘEDSTĚNY

MALBA

VYTÁPĚNÍ

OMÍTKY STĚN

VNITŘNÍ PARAPETY

OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE
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V koupelnách a na WC ventilátory, příprava pro digestoř

Odpadní potrubí plastové, ukončené příslušným sifonem nebo zátkou

Autonomní opticko-kouřový hlásič v prostoru bytové chodby

Vývod studené vody na fasádě, nezámrzný ventil, venkovní zásuvka 230 V, nástěnné svítidlo

Venkovní zásuvka 230 V, nástěnné svítidlo

Samostatné měření spotřeby, rozvody v mědi, koncové prvky umístěné ve sdružených rámečcích

Rozvody v plastu, samostatné měření, v bytě ukončeno uzavíracími armaturami, 
v prostoru kuchyňského koutu zaslepeno

Plné, jednokřídlé, šířka 90 cm, bezpečnostní třída 2, ocelová zárubeň, 
kování klika/koule, bezpečnostní třída 2, povrch CPL dub

Příprava pro připojení na internet – osazení rozvodnice s možností doplnění wifi routeru a aktivního 
prvku pro další rozvod v bytě, bytový rozvod metalické kabely do všech obytných pokojů

Osazení antény na pozemní vysílání TV + FM, rozvody signálu do OP

Domácí telefon – dveřní tablo s tlačítky a audio modulem, v bytě osazen audio telefon

VZDUCHOTECHNIKA

KANALIZACE

DETEKTORY KOUŘE

TERASA (JE-LI  SOUČÁSTÍ)

BALKON (JE-LI  SOUČÁSTÍ)

SILNOPROUDÉ ROZVODY

VODOVOD

VSTUPNÍ DVEŘE

SLABOPROUDÉ ROZVODY

Stavební část




